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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.

Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfithrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung

sind den beteiligten Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfdltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung konnen nachtraglich ergénzt und geédndert
werden, inshesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies e
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3.1

II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Modulsystem
"ALFIX MODUL plus" fir die Errichtung wvon Arbeits- und Schutzgeriisten, von
Traggerusten sowie von anderen temporaren Konstruktionen.

Das Modulsystem wird aus Standern, Riegeln sowie aus Vertikal- und Horizantal-
diagonalen gebildet, die durch spezielle Gerilistknoten verbunden sind.

Die Zulassung gilt auch flr die Verwendung von bis zum 31. Januar 2009 hergestellten
Bauteilen.

Der Geriistknoten besteht aus einer Anschlussplatte, die an ein Standerrohr geschweif3t
ist, und aus Anschlussképfen, die an U- oder Rohrriegel geschweiBt oder an Vertikal-
diagonalen gelenkig befestigt sind. Die Anschlussképfe sind keilartig ausgebildet. Sie
werden in die regelmé&Bigen Offnungen der Anschlussplatte so eingeschlagen, dass die
Anschlussképfe gegen das Standerrohr gedriickt werden.

Die Horizontaldiagonalen werden durch Einhdngen eines Bolzens in die Anschlussplatte
mit dieser verbunden.

Je Anschlussteller kénnen maximal acht Stabe angeschlossen werden.

Fir den Standsicherheitsnachweis von Arbeits- und Schutzgeriisten gelten die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungs-
richtlinie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"* und fiir den Nachweis der
Standsicherheit von Traggeristen die Bestimmungen von DIN 4421:1982-08 in
Verbindung mit der "Anpassungsrichtlinie Stahlbau"?. Die beim Standsicherheitsnachweis
anzusetzenden Kennwerte sind in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannt,

Fir die Ausbildung und den Nachweis von Fassadengerlisten mit diese stem ist
eine gesonderte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder eig e im
Einzelfall erforderlich.

Der Geriistknoten ist als Ubersicht in Anlage 1 dargestelit.

Bestimmungen fiir die Geriistbauteile

den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Unterlagen und“SemsREgelungen
der friheren allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Z-8.22-857 entsprechen.

Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Far den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung des Modulsystems zu
erstellenden Gertliste sind, soweit in diesem Bescheid nichts anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, Iinsbesondere flir Arbeits- und Schutzgeriiste die
Bestimmungen von DIN EN 12811-1:2004-03 in Verbindung mit der "Anwendungs-
richtlinie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN 12811-1"! sowie die "Zulassungsgrundsétze fir
Arbeits- und Schutzgeriiste, Anforderungen, Berechnungsannahmen, Versuche, Uberein-
stimmungsnachweis"® und flr Traggeriisten die Bestimmungen von DIN 4421:1982-08 in
Verbindung mit der "Anpassungsrichtlinie Stahlbau"? zu beachten. Bei der Verwendung

siche DIBL-Mitteilungen Heft 2/2006, Seite 66 ff
siehe DIBt-Mitteilungen, Sonderheft 11/2
Zu beziehen durch das Deutsche Institut fir Bautechnik
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3.2

3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.2.1

der Gerilstknoten in Traggeriisten nach DIN 4421:1982-08 ist der nutzbare Widerstand
zulR zu ermitteln, indem die in den folgenden Abschnitten angegebenen Beanspruchbar-
keiten durch 1,5 dividiert werden.

Der Nachweis der Standsicherheit der Geriiste ist in jedem Einzelfall oder durch eine
statische Typenberechnung zu erbringen, falls sie nicht der Regelausfiihrung einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Systemannahmen

Die Bestimmungen der folgenden Abschnitte gelten fiir die Knotenverbindung
einschlieBlich der Verbindung zwischen den Anschlussképfen und den in den Anlagen
angegebenen Stdben (Riegel und Diagonalen).

Die statischen Systeme fiir die Berechnung der Knotenverbindung sind entsprechend
Anlagen 7 und 8 zu modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stdbe von der Stander-
rohrachse bis zu den Anschlissen diirfen als vollstandig starr angenommen werden. Die
in den nachfolgenden Abschnitten angegebenen Indizes beziehen sich auf ein lckales
Koordinatensystem, in dem die x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die Stdnder-
rohrachse darstellen.

Beim Nachweis des Geriistsystems ist zu beachten, dass das Biegemoment im Anschluss
Riegel-Standerrohr auf AuBenkante Standerrohr bezogen ist und dass die Vertikal- und
Horizontalkomponenten im Vertikaldiagonalenanschluss mit den Anschlussexzentrizitaten
entsprechend den Angaben nach Anlage 8 zu ber{icksichtigen sind.

Im Anschluss eines Riegels dirfen planméaBig Normalkréfte sowie in der Ebene Stiander-
rohr/Riegel Biegemomente und Querkrédfte und in der Ebene senkrecht dazu nur Quer-
kréfte Ubertragen werden.

Anschluss Riegel

Last-Verformungs-Verhalten

Beim Nachweis des Riegels bei Beanspruchung durch Biegung in der Ebene Stdnder-
rohr/Riegel ist im Riegelanschluss mit einer drehfedernden Einspannung entsprechend
den Momenten/Drehwinkel (My/¢)-Beziehungen nach Anlage 9, Bilder 1 bis 3 zu rechnen.

Fir die Untersuchung von Geriistsystemen darf mit den mittleren Drehfedersteifigkeiten
gerechnet werden, wenn zusatzlich an der Stelle des groBten Riegelanschlussmoments
Grenzbetrachtungen mit minimaler und maximaler Drehfedersteifigkeit durchgefiihrt
werden. Diese Grenzbetrachtungen dlrfen an vereinfachten értlich begrenzten Systemen
durchgefiihrt werden.

Tragfiahigkeitsnachweis

Allgemeine Nachweise

Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nich
als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 1.

gedBer sind

Deutaches Inativue .=
fiir Bautechnik
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3.3.2.2 Interaktion Standerrohr/ Riegelanschluss
Im Bereich belasteter Anschlussplatten ist folgende Bedingung zu erfiillen:

03815 +Ig =<1

Dabei sind:
In Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss durch Momentenbeanspruchung
M
Ip = —1
My,R,d
M, Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss

Myr,d Beanspruchbarkeit gegeniliber Biegung im Riegelanschluss
nach Tabelle 2

I Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrochr im Bereich belasteter
Anschlussplatten

- Flir vaa < 1/3 gilt:
I =-g-(a,b siehe Bild 1)
= Flr 1/3 < vaee 20,9 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Beriick-

sichtigung der Interaktionsbeziehung entsprechend dem linken
Gleichungsteil, Spalte 4 wvon Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu

bestimmen.
Dabei ist:
Vact Ausnutzungsgrad gegenlber Querkraft im Stéanderrohr
Vst
Vaet =
- VSt,R,d
Vst Beanspruchung durch Querkraft im St&nderrohr

Vsird Beanspruchbarkeit gegeniber Querkraftkraft im Sténderrohr
VSt,R,d = Vpl,d = 48,5 kN

Tabelle 1: Beanspruchbarkeiten im Anschluss eines Riegels
Anschlussschnittgrfjﬁe Beanspruchbarkeit
positives Biegemoment M; rg [KNem] + 65,4
negatives Biegemoment M, p 4 [kNcm] - 75,7
positive vertikale Querkraft V., , [kN] + 18,1
negative vertikale Querkraft V; g 4 [kN] -2,1
horizontale Querkraft V, g 4 [kN] +10,1
Normalkraft Np 4 [kN] + 28,2

Deassches lnstitw
f6r Bautechnik
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mi= Vst
Mstrd
A

: P N= —NSt
Mact 1,0 Nstrd

Dabei sind:

Mact Ausnutzungsgrad gegeniiber Biegemomenten im Standerrohr

Mgt Biegemoment im Standerrohr

Mst,r,d Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegemomenten im
Standerrohr

Mst,r,d = Mpi,a = fy,a * ap * We = 175 kNcm
Nact Ausnutzungsgrad gegenliber Normalkraft im Standerrohr
Nst Normalkraft im Standerrohr
Nst,r,d Beanspruchbarkeit gegentuber Normalkraft im Standerrohr
Nst,r,d = Npi,g = fyg = A= 132 kN

Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr

3.3.2.3 Interaktionen im Anschluss eines Riegels
Bei Interaktion von SchnittgréBen im Anschluss eines Riegels sind folgende Bedingungen

zu erfillen:
T
N, M YA
+ +
NR’d MV,R.d VZ.R.EI
LI S
Nrd  Myrda  Vird
Dabei sind:
Nr M;!M;!V; rvz_ rVy Beanspruchu ngen
NR,d’M;,R,d’M;’.Rfd'V;,R,d'Vl'_.R.d'Vy,R,d Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 1
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3.4 Anschluss Vertikaldiagonale

3.4.1 Last-Verformungs-Verhalten
Beim Nachweis des Modulsystems sind die Vertikaldiagonalen in Abhangigkeit von der
Geristfeldhéhe und -lange mit einem Bemessungswert fiir die Gesamtsteifigkeit Eq = Aesr
fur das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse entsprechend den Kennwerten nach
Tabelle 2 zu beriicksichtigen.

3.4.2 Tragfahigkeitsnachweis
Fiir die Vertikaldiagonale ist nachzuweisen, dass die Beanspruchung durch Normalkraft
nicht groBer ist als die Beanspruchbarkeit nach Tabelle 2. Die angegebenen Beanspruch-
barkeiten beriicksichtigen das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse.

3.5 Anschluss Horizontaldiagonale

3.5.1 Last-Verformungs-Verhalten
Beim Nachweis des Medulsystems sind die Horizontaldiagonalen in Abh&ngigkeit von der
Gerustfeldhohe und -lange mit einem Bemessungswert fiir die Gesamtsteifigkeit Eq * Aes
fir das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse entsprechend den Kennwerten nach
Tabelle 3 sowie zusétzlich eine Lose von &4 = 4,7 mm zu berticksichtigen.

3.5.2 Tragfahigkeitsnachweis

Fir die Horizontaldiagonale ist nachzuweisen, dass die Beanspruchung durch Normalkraft
nicht groBer ist als die Beanspruchbarkeit nach Tabelle 3. Die angegebenen Beanspruch-
barkeiten berticksichtigen das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse.

Tabelle 2: Beanspruchbarkeit Ny gy und Gesamtsteifigkeit Eq » Aeir der Vertikal-
diagonalen
H-L[m] Abmessungen [mm] Ed * Aer [KN] Ny,r,a [KN]
1,0- 0,732 610 FAg3
1,0 = 1,088 940 +11,8
48,3 - 2,3
1,0- 1,572 1600 +12,8
1,0- 2,072 2680 +13.3
1,0+ 2,572 4250 S
48,3 - 3,2
1,0 - 3,072 5290 + 12,4
2,0-0,732 890 + 10,2
2,0-1,088 48,3 2,3 1020 + 10,8
2,0+1,572 1290 + 11,4
2,0-2,072 1740 +11,8
2,0-2,572 48,3 * 3,2 2200 +12,4
2,0+-3,072 2550 +11.0

Dabei sind:
H, L Gertistfeldhthe und -l&nge

Doutsches Inscguwe .I
fiar Bautechnik ;
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Tabelle 3: Beanspruchbarkeit Nyg und Gesamtsteifigkeit Ey4* Agr der Horizontal-
diagonalen
L-B[m] Abmessungen [mm] Eq » Aarr [kN] Nu,r,a [kN]
1,572« 1,572 3800
2,072 - 2,072 3410
2,572« 2,572 2850
3,072 + 3,072 2190
2,072 - 0,732 3780
42,4+ 2,6 + 3,00
2,572+0,732 3550
3,072 - 0,732 3210
2,072 1,088 3740
2,572+ 1,088 3490
3,072 - 1,088 3140
Dabei sind:
L,B Gerlstfeldldnge und -breite
3.6 Anschlussplatte
3.6.1 Anschluss in unmittelbar benachbarten Lochern der Anschlussplatte

Beim Anschluss von zwei Riegeln, einem Riegel und einer Vertikaldiagonalen oder einem
Riegel und einer Horizontaldiagonalen in unmittelbar benachbarten Léchern ist folgender
Nachweis zu fiihren:

(nA + nB)Z+ (VA + VB)Z <1

mit:

n, v Interaktionsanteile nach Tabelle 4

A Riegel A

B Riegel B, Vertikaldiagonale oder Horizontaldiagong

Deatsches Lnsirg: |
fir Bautechni /.'
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Tabelle 4: Interaktionsanteile
Interakti- Anschluss Riegel A/ Anschluss Riegel A/ Anschluss Riegel A/
onsanteil Riegel B Vertikaldiagonale B Horizontaldiagonale B
p NACD M | /e
NR,d
. NB4 | M3 | /e 0,71 Ny sina Ny
Ng,d N, Nr,
A(+)
A >
Vz,R,d
vE(+) 1,87 Ny cosc
v : A 0
Vz,R,d Vz,R,d
Dabei sind:

NAG . B
A, B
Mp; ME

e

Ny
N
VA, \/B)

Nr,di Nv,r,di NHRr,ai Vo p g

Normalkraft (nur Zugkrafte beriicksichtigen) im

Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)
Biegemoment im Riegelanschluss (Riegel A bzw.
Riegel B
Hebelarm

e =0,030 m fiir M, >0

e=0,035mfirM, <0
Normalkraft in der Vertikaldiagonalen
Normalkraft in der Horizontaldiagonalen
Pos. vertikale Querkraft im Riegelanschluss (Riegel
A bzw. Riegel B)
Beanspruchbarkeiten nach Tabellen 1, 2 oder 3

Der Nachweis ist jeweils paarweise rings um den Knoten zu fihren.

3.6.2
Es ist folgender Nachweis zu flihren:

Vertikale Beanspruchbarkeit der Anschlussplatte

“'"-lli.ll

Dabei ist:

2.Vz

fir Baweohni J

#ehden vertikalen Quer-

krafte (inkl. Vertikalkomponente der Vertikaldiagonalen)

ZVZ,R,d = 72,7 kN
Querkraften

Beanspruchbarkeit der Anschlussteller gegeniiber vertikalen
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die in Abschnitt 2.1.1 aufgefiihrten Bauteile des Geriistknotens diirfen im Zusammenhang
mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur fiir die in den Anlagezeichnungen
angegebenen Stdbe verwendet werden. Je Anschlussteller diirfen héchstens acht Stibe
angeschlossen werden.

Der Aufbau von Geriisten unter Verwendung des Gertlistknotens hat unter Beachtung der
Aufbau und Verwendungsanleitung zu erfolgen.

Die Anschlussképfe sind von oben nach unten mit einem 500 g schweren Hammer bis
zum Prellschlag festzuschlagen.

Es dirfen nur Bauteile verwendet werden, die mit dem GroBbuchstaben "U", der
verkurzten Zulassungsnummer "857", dem Herstellerzeichen sowie den letzten beiden
Ziffern der Jahreszahl der Herstellung gekennzeichnet sind.

Die Bauteile missen vor dem Einbau in ein Gerlist auf ihre einwandfreie Beschaffenheit
Uberprift werden. Beschadigte Bauteile diirfen nicht verwendet werden.

Dr.-Ing. Kathage Beglaubigt
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DEUTSCHES INSTITUT FUR BAUTECHNIK

Anstalt des &ffentlichen Rechts

10829 Berlin, 18. September 2004
Kolonnenstralte 30 L

Telefon: Q30 78730-236
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.; |33-1.8.22-18/04

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer: Z-8.22-857

Antragsteller: ASB Produktions GmbH
Langhennersdorfer Strafte 15
09603 Grofischirma

Zulassungsgegenstand: Modulsystem "ALFIX MODUL plus”

Geltungsdauer bis: | 31. Januar 2009

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit aligemein bauaufsichtlich zugelassen. *

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwélf Seiten und neun Anlagen.

Der Gegenstand ist erstmais am 28. Januar 1999 allgemein bauaufsichtlich/baurechilich zugelassen worden.

6445.04
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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erieilt.

Hersteller und Verireiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu steflen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligien Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstidndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut far Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtrdglich ergdnzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisseggies-effordem.
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das Modulsystem
"ALFIX MODUL plus” flir die Errichtung von Arbeits- und Schutzgeristen sowie von
Traggeristen. Das Modulsystem wird aus Stdndern, Riegeln sowie aus Vertikal- und
Horizontaldiagonalen gebildet, die durch spezielle Gerlistknoten verbunden sind. In dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird die Herstellung und Verwendung der
Bauteile geregelt.

Der Geristknoten besteht aus einer Anschiussplatte, die an ein Standerrohr geschweildt
ist, und aus Anschlusskopfen, die an U- oder Rohrriegel geschweildt oder an Vertikal-
diagonalen gelenkig befestigt sind. Die Anschlussképfe sind keilartig ausgebildet. Sie
werden in die regelmaRigen Offnungen der Anschlussplatte so eingeschlagen, dass die
Anschlussképfe gegen das Standerrohr gedriickt werden.

Die Horizontaldiagonalen werden durch Einhéngen eines Bolzens in die Anschiussplatte
mit dieser verbunden.

Fir den Standsicherheitsnachweis von Arbeits- und Schutzgeriisien gelten die
Bestimmungen von DIN 4420-1 und fir den Nachweis der Standsicherheit von
Traggerlsten die Bestimmungen von DIN 4421. Die beim Standsicherheitsnachweis
einzusetzenden Beanspruchbarkeiten und Steifigkeiten der Geriistknoten sind in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannt.

Fur die Ausbildung und den Nachweis von Fassadengeriisten mit diesem Modulsystem ist
eine gesonderte allgemeine bauaufsichiliche Zulassung oder eine Zustimmung im Ein-
zelfali erforderlich.

Der Geriistknoten ist als Ubersicht in Anlage 1 dargestelit.

Bestimmungen fiir die Einzelteile des Geriistknotery

Eigenschaften und Zusammensetzung
Bauteile .

Die Bauteile des Moduisysterns "ALFIX MODUL plus” missen de Fargaben der Anlagen,

den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Unterlagen und den Regelungen
der Abschnitte 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2 und 2.3 enisprechen.

Werkstoffe

Die Werkstoffe miissen den technischen Regeln nach Tabelle 1 und den nachfolgenden
Festlegungen entsprechen; ihre Eigenschaften sind durch Bescheinigungen nach
DIN EN 10 204 zu bestatigen.

Bruchlast des Riegelanschiusses

Die Bruchlast der Riegelanschliisse (U-Riegel- und Rohr-Riegelanschiuss) bei Bean-
spruchung durch Zugkraft betrdgt 31,0 kN.
Korrosionsschutz

Die Stahlteile missen durch Beschichtungen entsprechend den Normen der Reihe
DIN EN I1SO 12 944 oder durch Feuerverzinkung nach DIN EN I1SO 1461 ausreichend
gegen Korrosion geschiitzt sein.
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Tabelle 1: Technische Regeln und Bescheinigungen fur die Bauteile des Modulsystems

. Bescheinigung
Bauteile Werkstoff-Nr. Kurzname Technische nach

Regel DIN EN 10 204

U-Riegel, Rohre fir . R
Stander, Riegel und 1.0038 $2350RG2” DIN EN 10 025 23"
Vertikaldiagonale

Anschlussplatte,

: EN-IJM1030 | EN-GJMW-400-5
Keil

Anschlusskopf flr

; EN-JM1020 | EN-GJMW-360-12 | DIN EN 1562 31.B
U- und Rohrriegel

Anschlusskopf fur V-

Diagonale EN-JM1130 | EN-GJMB-350-1C

Anschlusskopf for
H-Diag.; 1.0037 $235JR DIN EN 10 025 23
H-Diagonale

*y Die fur die Stinderohre, Rohr-Riegel und Vertikaldiagonaienrohre vorgeschriebene erhéhte
Streckgrenze Rey 2 320 N/mm? ist bei der Herstellung durch Kaltverfestigung zu erzielen, wobei die
Bruchdehnung die Mindestanforderung an Stahl DIN EN 10 025 - $355J2G3 nicht unterschreiten darf.

Diese Eigenschaften sind durch eine Bescheinigung 3.1.B nach DIN EN 10 204 zu belegen.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Betriebe, die geschweilite Gerlstbauteile nach dieser Zulassung herstellen, miissen
nachgewiesen haben, dass sie hierfir geeignet sind.

Dieser Nachweis gilt als erbracht, wenn fir den Schweillbetrieb eine Bescheinigung
mindestens {ber die Klasse C (Kleiner Eignungsnachweis mit Erweiterung) nach
DIN 18 800-7:2002-9 enisprechend den Anforderungen zur Fertigung von Schweifls-
verbindungen nach dieser Zulassung vorliegt. In diesem Zusammenhang sind
bauteilbezogene Verfahrensprifungen durchzufihren.
Kennzeichnung
Die FEinzelteile sind entsprechend der Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander mit

dem Gro[&buchstaben MU

der verkiirzten Zulassungsnummer "857" und

dem Herstelierzeichen
zu kennzeichnen.
Zusatzlich sind die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl! der Herstellung anzugeben.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt2.3
erfllif sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauteile nach Abschnitt2.1.1 und deren
Anschlisse mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung muss
fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskonirolle und einer regeimaRigen Fremdiberwachung
einschliellich einer Erstprifung der Bauteile nach Abschnitt2.1.1 und deren. A nscthsse
nach Mallgabe der folgenden Bestimmungen etfolgen. o
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Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung
einschiielllich der dabei durchzufGhrenden Produkiprifungen hat der Hersteller der
Bauteile nach Abschnitt2.1.1 und deren Anschlisse eine hierfiir anerkannte
Zertifizierungsstelie sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteiiten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusétzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrofle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergesteliten Bauteile den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskonirolle soll mindestens die im folgenden aufgefihrten
MaRnahmen einschliefien:

- Kontrolle und Prisfungen des Ausgangsmaterials und der Einzelteile:

- Es ist zu kontrollieren, ob fir die Werkstoffe Prifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigien Priifergebnisse den
Anforderungen entsprechen.

- Bei mindestens 5 von jeweils 1.000 Stick der in Tabelle 1 aufgefihrien
Einzelteile ist die Einhaltung der wesentlichen Mafe und Winkel zu Uberpriifen.
Die Ist-Mafe sind zu dokumentieren.

- Die Anschlusskdpfe sind auf Rissfretheit zu Oberpriifen.
- Prifungen, die am fertigen Bauteil durchzufihren sind:

- Mindestens je 10.000 Stlck hergestellter Anschiussplatten ist, nach Anschiuss
an ein Standerrchr, ein Zug-Normalkraftversuch, bei dem auf der einen Seite ein
Rohrriegel und auf der anderen Seite ein U-Riegel angebracht ist, bis zum Bruch
durchzufithren. Die Versuche zur Bestimmung der Bruchlast sind entsprechend
den Regelungen der "Zulassungsgrundsatze, Versuche an Geristsystemen und
Gerlstbauteilen™ durchzufithren. Die Bruchlasten ddrfen den Wert nach
Abschnitt 2.1.3 nicht unterschreiten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produklionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Bauteile

Art der Kontrolle

- Datum der Herstellung und der Priifung der Bauteile

- Ergebris der Kontrollen und Prifungen und Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen

Institut far Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichisbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzlglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauteile, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit {bereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzlglich
2l wiederholen.

T

5449.04

Zu beziehen durch das Deutsche Institut fUr Bautechnik.
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Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im
Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Bauieile nach Abschnitt 2.1.1
und deren Anschlisse durchzuflhren und kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen
entnommen werden. Die Probennahme und Prafungen cbliegen jeweils der anerkannten
Stelle.

Es sind mindestens folgende Prifungen durchzuflhren:

- Es ist zu kontrollieren, ob fiir die Werkstoffe Prifbescheinigungen entsprechend
Abschnitt 2.1.2 vorliegen und die bescheinigten Prifergebnisse den Anforderungen
enisprechen. '

- An mindestens je 5 Bauteilen nach Abschnitt 2.1.1 ist die Einhaltung der in den
Zeichnungen der Anlagen angegebenen Malle und Winkel zu (berpriifen und mit
den zuldssigen Toleranzen zu vergleichen.

- Es sind mindestens je 5 Zug-Normalkraftversuche mit U- und Rohrriegeln ent-
sprechend den Regelungen des Abschnitts 2.3.2 durchzufihren.

- Die in Abschnitt 2.2.2 vorgeschriebene Kennzeichnung der Bauteile ist zu Uber-
prifen.

Die Bauteile sind der laufenden Produktion zu entnehmen.

Die Ergebnisse der Zeriifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifi znerungsstelle bzw. der Ubenwachungsstene dem

Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Fir den Entwurf und die Bemessung der unter Verwendung™des:.M uisystems Zu
erstellenden Gerlste sind, soweit in diesem Bescheid nichis anderes festgelegt ist, die
Technischen Baubestimmungen, insbesondere fir Arbeits- und Schutzgeriste
DIN 4420-1 und fiir Traggerliste DIN 4421, zu beachten. Bei der Verwendung der
Gerstknoten in Traggeriisten nach DIN 4421 ist der nutzbare Widerstand zulR aus den in
den folgenden Abschnitten angegebenen Beanspruchbarkeiten dividiert durch 1,5 zu
ermitteln. In den nachfolgenden Abschnitten sind die angegebenen Kennwerte der
Knotenverbindung (Beanspruchbarkeiten, Sieifigkeiten) als Bemessungswerte zu
verwenden und die Beanspruchungen (Schnittgréfien) aus den Bemessungswerten der
Einwirkungen zu ermitteln.

Der Nachweis der Standsicherheit der Gerlste ist in ;edem Einzelfall oder durch eine
statische Typenberechnung zu erbringen, falls sie nicht der Regelausfihrung einer
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Bestimmungen der folgenden Abschnitte gelien fir die Knotenverbindung
einschlieRBlich der Verbindung zwischen den Anschlusskdpfen und den in den Anlagen
angegebenen Staben (Riegel und Diagonalen).

Systemannahmen

Die statischen Systeme fiir die Berechnung der Knotenverbindung sind entsprechend
Anlagen 7 und 8 zu modellieren. Die dort angegebenen kurzen Stabe von der
Standerrohrachse bis zu den Anschilssen dirfen als volistdndig starr angenommen
werden. Die in den nachfolgenden Abschnitten angegebenen Indizes beziehen sich auf
ein lokales Koordinatensystem, in dem die x-Achse die Riegelachse und die z-Achse die
Sténderrohrachse darstellen.
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Beim Nachweis des Gerlstsystems istzu beachten, dass das Biegemoment im Anschluss
Riegel-Standerrohr auf Aulenkante Standerrohr bezogen ist und dass die Vertikal- und
Horizontalkomponenten im Vertikaldiagonalenanschiuss mit den Anschlussexzentrizitaten
entsprechend den Angaben nach Anlage 8 zu berlcksichtigen sind.

Im Anschluss eines Riegels dirfen planmafig Normalkriéfie sowie in der Ebene
Standerrohr/Riegel Biegemomente und Querkrdfte und in der Ebene senkrecht dazu nur
Querkrafte Ubertragen werden.

Im Anschluss einer Diagonale dirfen planmafig Normaikrafte dbertragen werden.

Anschluss Riegel
Last-Verformungs-Verhalten

Beim Nachweis des Riegels bei Beanspruchung durch Biegung in der Ebene
Standerrohr/Riegel ist im Riegelanschluss mit einer drehfedernden Einspannung ent-

sprechend den Momenten/Drehwinkel (Myo)-Beziehungen nach Anlage 9, Bilder 1 bis 3
Zu rechnen.

Fir die Untersuchung von Gerlstsystemen darf mit den mittleren Drehfedersteifigkeiten
gerechnet werden, wenn zusétzlich an der Sielle des gréfiten Riegelanschiussmoments
Grenzhetrachtungen mit minimaler und maximaler Drehfedersteifigkeit durchgefiihrt
werden. Diese Grenzbetrachtungen diirfen an vereinfachten érilich begrenzten Systemen
durchgefiihrt werden.

Tragfiahigkeitsnachweis
Allgemeiner Nachweis

Im Anschluss eines Riegels ist nachzuweisen, dass die Beanspruchungen nicht gréfer
sind als die Beanspruchbarkeiten nach Tabelle 2.

interaktion Standerrohr/ Riegelanschluss
Im Bereich belasteter Anschiussplatten ist folgende Bedingung zu eer"’
k7

i

0381y +1g =1
Dabei sind:
Ia Ausnutzungsgrad im Riegelanschluss durch Momentenbeansrachur
M
g = y
MyR.d
My Beanspruchung durch Biegung im Riegelanschluss
My r.d Beanspruchbarkeit gegenUber Biegung im Riegelanschiuss
nach Tabelle 2
Is Vektorieller  Ausnutzungsgrad im Stidnderrohr im Bereich belasteter

Anschlussplatten
- FUr vge < 1/3 gilt:

%m%(abmﬁe&wﬂ

-FOr 13 <vae <09 ist der vektorielle Ausnutzungsgrad unter Berlick-
sichtigung der Interaktionsbeziehung enisprechend dem linken
Gleichungsteil, Spalte 4 von Tabelle 7, DIN 4420-1:1990-12 zu bestimmen.
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Dabei ist:
Vact  Ausnutzungsgrad gegeniber Querkraft im Standerrchr
Y/
Vact = v St
StRd

Vgt  Beanspruchung durch Querkraft im Sténderrohr
Vst r ¢ Beanspruchbarkeit gegeniiber Querkraftkraft im Standerrohr
VstRd = Vp||d =485 kN

Tabelle 2: Beanspruchbarkeiten im Anschiuss eines Riegels
Anschlussschnitigrofie Beanspruchbarkeit
positives Biegemoment M;R d [kNcm] + 65,4
negatives Biegemoment My R.d [kNcm] - 75,7
positive vertikale Querkraft Vo 4 [KN] + 18,1
negative vertikale Querkraft V; g 4 [kKN] -2
horizontale Querkraft Vy r 4 [kN} + 10,1
Normalkraft Ng ¢ [kN] ' + 28,2

M
m = Mst
Msird

A

1,0-

‘ \» n= Nt
Mot 10 Nstr,d
Dabel sind:
maet Ausnutzungsgrad gegeniiber Biegemomente im Standerrohr
Mst  Beanspruchung durch Biegung im Sténderrohr
Mstra Beanspruchbarkeit gegeniiber Biegung im Standerrohr
Mstrd = fyd * apl * We= 1,75 KNm
Nact  Ausnutzungsgrad gegeniber Normalkraft im Stdnderrohr
Nst Beanspruchung durch Normalkraft im Sténderrohr
Nstra Beanspruchbarkeit gegenliber Normalkraft im Standerrohr
NSt,R,d = fy'd + A= 132 kN

Bild 1: Vektorieller Ausnutzungsgrad im Standerrohr

6448.04
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Bei Interaktion von Schnittgréen im Anschiuss eines Riegels sind folgende Bedingungen
zu erfillen:

M +
N + Y A

_§_
N + +
Rd Mipg Vird

Dabei sind:
VATl i
N, My ,My,VZ V3 ,Vy

NR,dM;R' dMQ,R,d‘V; RdVzRdVyrg  Beanspruchbarkeiten nach Tabefle 2

Anschluss Vertikaldiagonale
Last-Verformungs-Verhalten
Beim Nachweis des Modulsystems sind die Vertikaldiagonalen in Abhéngigkeit von der

Geristfeldhdhe und -lEnge mit einem Bemessungswert fir die Gesamisteifigkeit Eq » At
fur das Diagonalrohr inklusive dessen Anschilisse entsprechend den Kennwerten nach
Tabeile 3 zu berticksichtigen.

Tragfahigkeitsnachweis

Fiur die Vertikaldiagonale ist nachzuweisen, dass die Beanspruchung durch Normalkraft
nicht gréfler ist als die Beanspruchbarkeit nach Tabelle 3. Die angegebenen
Beanspruchbarkeiten beriicksichtigen das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse.

Anschluss Horizontaldiagonale
Last-Verformungs-Verhalten
Beim Nachweis des Modulsystems sind die Horizontaldiagonalen in Abhéngigkeit von der

Geriistfeldhdhe und -lAnge mit einem Bemessungswert fir die Gesamisteifigkeit Ey4 « Aesr
fiir das Diagonalrohr inkiusive dessen Anschitisse entsprechend den Kennwerten nach

Tabelle 4 sowie zusatzlich eine Lose von §g g = 4,7 mm zu berlcksichtigen.
Tragfahigkeitsnachweis

Fir die Horizontaldiagonale ist nachzuweisen, dass die Beanspruchung durch Normalkrait
nicht grofer ist als die Beanspruchbarkeit nach Tabelle 4. Die angegebenen
Beanspruchbarkeiten berlicksichtigen das Diagonalrohr inklusive dessen Anschliisse.
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Tabelle 3: Beanspruchbarkeit Ny g 4 und Gesamtsteifigkeit Eg » Agg der
Vertikaldiagonalen

HeL[m] Abmessungen [mm] Eq * Aetf [kN] Ny R g [kN]
1,0+-0,732 610 +11,3
1,0+ 1,088 48323 940 +11.8
1,011,572 1600 + 12,8
1,0+2,072 2680 +13,3
1,0+2,572 4250 12,7
1,0+3072 48,3°3.2 5280 +124
2,0+0,732 890 +10,2
2,011,088 48,3-23 1020 +10,8
2,0+1572 1280 +11.4
202072 1740 + 11,8
2,0+2572 48,3+ 3,2 2200 +12,4
203072 : 2550 +11,0

Dabei sind:
H, L Gerustfeldhthe und -ldnge

Tabelle 4: Beanspruchbarkeit Ny g und Gesamtisteifigkeit Eq = Aefrder
Horizontaldiagonalen

L+B[m] Abmessungen {mmj Eq * Aefi [KN] NH R d [kN]
1,572+ 1,572 3800
2,072+2,072 3410
2,672+2,572 2850
3,072+ 3,072 2190
2,072-0,732 424-26 3780 +3.00
257240732 3550
3,072.0,732 3210
2,072+1,088 _ 3740
2,572+ 1,088 3490
3,072+ 1,088 3140
Dabei sind:

I, B Geristfeldlidnge und -breite

£5449.04
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3.6
3.6.1

£448.04

Anschlussplatte
Anschluss in unmittelbar benachbarten Léchern der Anschiussplatie

Beim Anschiuss von zwei Riegeln, einem Riegel und einer Vertikaldiagonalen oder einem
Riege! und einer Horizontaldiagonalen in unmlttel i hbarten Léchern ist folgender
Nachweis zu fihren; . Y

mit:

mnv Interaktionsanteile nach Tabelle 5

A Riegel A

B Riegel B, Veriikaldiagonale oder Horizontaldiagonale

Tabelie 5: Interaktionsanteile
Interaktionsantsil Anschluss Riegel A/ Anschiuss Riegel A/ Anschiuss Riegel A/
Riegel B Vertikaidiagonale B Horizontaldiagonale B
A NA 4 1M | 7e
NR d
o RESUATE 0,71Ny sina N,
n —_— .
NR,d NR,d NR,d
i VAG)
v +
Vz R.d
VB 187 Ny cosa
VB + vt 0
Vz,R,d ZRd
Dabei sind:
NAC). B Normalkraft (nur Zugkréfte beriicksichtigen) im
Riegelanschluss (Riegel A bzw. Riegel B)
MA; M? Biegemoment im Riegelanschiuss (Riegel A bzw.
_ Riegel B
e Hebelarm
e =0,030 m fur My > 0
e=0,035mfirM, <0
Ny Normalkraft in der Vertikaldiagonalen
NH Normalkraft in der Horizontaldiagonalen

VARV Pos. vertikale Querkraft im Riegelanschiuss (Riegel A
bzw. Riegei B)

NRd:Ny R di NHR ¢ VzR,d Beanspruchbarkeiten nach Tabellen 2, 3 oder 4

Der Nachweis ist jeweils paarweise rings um den Knoten zu fiihren.
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3.6.2

Buche

6445.04

Vertikale Beanspruchbarkeit der Anschlussplatte
Es ist folgender Nachweis zu fiihren:

_Z_VZ__ <1
ZVZ,R,d
Dabei ist:
TV, Summe aller am Anschlussteller angreifenden vertikalen Quer-

krafte (inkl. Vertikalkomponente der Vertikaldiagonalen)
T VzRd = 727kN Beanspruchbarkeit der Anschlussteller gegenlber vertikalen Quer-
kraften

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die in Abschnitt 2.1.1 aufgefilhrten Bauteile des Geriistknotens dirfen im Zusammenhang
mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur fiir die in den Anlagezeichnungen
angegebenen Stébe verwendet werden. Je Anschiussteller dirfen hochstens acht Stabe
angeschiossen werden.

Der Aufbau von Gerlsien unter Verwendung des Ger{istknotens hat unter Beachtung der
Aufbau und Verwendungsanleitung zu erfolgen.

Die Anschlussképfe sind von oben nach unten mit einem 500 g schweren Hammer bis
zum Prellschiag festzuschlagen.

Es dirfen nur Bauteile verwendet werden, die entsprechend Abschnitt 2.2.2 gekenn-
zeichnet sind.

Die Bauteile missen vor dem Einbau in ein Ger(st auf ihre einwandfreie Beschaffenheit
{berprift werden. Beschédigte Bautelle dirfen nicht verwendet werden.
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